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Förord 
Grattis till din nya Ecoride elcykel. Vi är tacksamma att du valt oss och hoppas att du kommer få 
mycket nöje med din elcykel. Innan du börjar använda din elcykel är det viktigt att du läser 
igenom denna handbok. Vi går igenom hur man monterar ihop elcykeln på ett korrekt sätt. Vi tar 
även upp justering av elcykelns olika delar och hur man ska underhålla sin elcykel för att den ska 
hålla länge. Glöm inte heller att fylla in dina elcykeluppgifter längst bak i denna handbok, ur 
försäkringssynpunkt. 
 
Upplaga 
Detta är upplaga 1.0 av handboken. Ibland händer det att vi lägger till information i handboken. 
Den nyaste upplagan finns alltid att ladda ner på vår hemsida, under Support och Service: 
www.ecoride.se/content/8-Support_och_Service 
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1. Elcykelns delar 
 

 
 

1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel 

Batteriet 
Batteriet väger runt 3 kg och sitter placerat bakom sadelstopen. 

Styrboxen 
Styrboxen är placerad i ett litet utrymme i ramen under batteriet. Styrboxen är elcykelns hjärna 
som kontrollerar alla funktioner hos elcykeln. 
 
Navmotorn   
Navmotorn sitter monterat i fram eller bakhjulet hos våra elcyklar. Det är navmotorn som 
assisterar med extra rörelseenergi när du trampar. 
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Bromshandtagen 
Det enda som skiljer sig hos våra elcyklars bromshandtag och vanliga cyklars bromshandtag är 
att det sitter en liten sensor i våra handtag, som känner av när man bromsar. När man bromsar 
stängs motorns funktion av. Det går alltså inte att gasa och bromsa samtidigt hos våra elcyklar. 

Sensorn 
För att navmotorn ska veta när den ska hjälpa till sitter det en sensor på våra elcyklar som känner 
av när och hur fort man trampar. Sensorn sitter placerad på vevlagret, alltså mellan pedalerna. 

Batteriindikator 
På styret sitter en batteriindikator som visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Det finns 
även en batteriindikator på ovansidan av batteriet. 
 
Sadeln  
Många av våra elcyklars sadlar har en spak, placerad under sadeln, som gör att man kan 
tippa/vinkla hela sadeln framåt. Detta är väldigt praktiskt när man ska lyfta av batteriet från 
elcykeln. 

Gashandtag 
Gashandtaget är ett tillval hos våra elcyklar som möjliggör enbar eldrift. 
 
Notera: Enligt Svensk lag får en elcykel inte färdas framåt med enbart eldrift. 
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2. Montering 

2.1 Slutmontering 
Har du fått din elcykel levererad i låda behöver du montera på de sista delarna själv. Anledningen 
till att våra elcyklar inte kommer färdigmonterade beror på att de skulle ta för stor plats, vilket är 
dåligt ur både logistik- & miljösynpunkt. Men monteringen tar vanligtvis inte mer än 45 minuter. 
Följ steg för steg instruktionen nedan. 

2.2 Steg för steg instruktion 

Plocka upp alla delar 
Börja med att plocka ur alla delar ur elcykellådan. Det är bra om du kan hålla lådan intakt av 
eventuella reklamationsanledningar och skulle behöva skicka tillbaka elcykeln. Smidigast är om 
du tar hjälp av en vän när du ska lyfta upp elcykeln ur kartongen, då den är rätt tung. De 
komponenter du måste montera på själv är: Framhjulet, framstänkskrämen, styret, pedalerna, 
sadeln och i vissa fall pakethållaren. Klipp bort framhjulet och framstänkskärmen som generellt 
sitter fastmonterade på mitten på elcyklen med buntband, med en tång eller sax. Ta senare bort 
alla skyddsplaster och skyddsdetaljer från elcykeln. Nu bör du ha följande delar framför dig: 
 
Elcykelramen 
Framhjulet 
Framstänkskärmen 
Sadeln 
Laddare 
Två pedaler 
Plastflicka - innehållande: Två stycken extra säkringar för batteriet (Följer med i fall säkringen i 
batteriet skulle gå sönder, man behöver alltså inte bry sig om säkringarna om elcykel fungerar 
problemfritt.), två stycken hjulknoppar och hos vissa elcykelmodeller en styrkåpa   
Verktygspåse med nödvändiga verktyg i 
Korg (Hos vissa modeller) 
Cykellås (Hos vissa modeller) 
Cykelpump (Hos vissa modeller)

Så här ligger 
elcykeln förpackad 
i lådan när den 
kommer levererad. 

Försök att hålla lådan intakt. 
Klipp bort framhjulet och 
framstänkskärmen som generellt 
sitter fastmonterade på mitten på 
elcykeln med ett buntband, med 
en tång eller sax. 
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Styret  
Har du fått med en styrkåpa ska bu börja med att trä på själva styrkåpan på styrstången. Senare 
för du ner styrstången i hålet på framgaffeln. Du väljer själv vilken höjd du vill ha på styret. Notera 
att du inte kan ha högre än säkerhetsmarkeringarna på styrstången. När du hittat en lämplig höjd 
spänner du fast styret med bulten. Se bildinstruktion nedan.

Styrkåpa 

Trä styrkåpen på styrstången.  

Stick ner 
styrstången i hålet 
på framgaffeln. 

Spänn åt bulten med medföljd insektsnyckel. Hos våra hopfällbara elcyklar måste man först fälla 
ner styret, bilderna till höger illustrerar detta. Styret fäller man ner genom att släppa på den stora 
låsningsskruven. 

Låsningsskruv 
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Hjulet & framstänkskärm  
 
Hjulets riktning 
Börja med att kolla på däcket om det finns någon riktningsangivare, i form av en pil. Finns en pil 
ska alltså hjulet snurra i den riktningen, finns det ingen pil, spelar det ingen roll vilket håll man 
monterar på hjulet på. Är hjulet utrustat med Skivbromsuttag ska denna sitta monterad åt vänster, 
sett från elcykelns färdriktning. Bild på hur skivbromsuttag ser ur finns längre ner i denna 
handbok. 
 
Montera fast hjulet 
Ta bort bultarna och brickorna från själva hjulaxeln. Sätt senare ner hela framgaffeln på 
framhjulets axel. Det finns två insänkningar längst ner på framgaffeln där axeln ska in. Av rent 
praktiska skäl är det smart att lägga framstänksskärmen på hjulet innan man monterar fast det, 
med dom två långa stagen bakåt och det lilla fästet med ett hål i framåt, något framför själva 
framgaffeln, se bild längre ned i handboken. Det går bra att sätta på stänkskärmen efteråt också, 
även om det är lite klurigare. Spänn fast hjulet med de två bultarna som du tidigare tog loss. 
Innanför bultarna ska brickorna sitta. Hjulet ska spännas fast så långt upp i framgaffelns 
insänkningar som möjligt, tryck därför ner hela framgaffeln medan du spänner fast de två bultarna 
med medföljt verktyg. Tryck på plast hjulkopparna på bultarna. 
 
Notera:  Hos elcykeln Viking 28, sitter motorn monterad i framhjulet. Hjulet ska sitta monterat med 
motorkabeln på höger sida. Anslut motorkabeln från hjulet med motorkabeln som kommer ut från 
hålet i ramen. Motorkabeln ska senare sättas fast längs den högra sidan av framgaffeln med 
bultband, som finns med i lådan. 
Hos elcykeln Rider Deluxe 26 Sitter framstänksskärmen långa fästen monterade på själva 
hjulaxeln. Därför bör man trä på stänkskärmsfästena på hjulaxeln innan man drar fast hjulbultarna.  
 
Framstänkskärm  
Framstänkskärmen sitter fast på tre ställen, i fästet på ovansidan och på höger och vänster sidan 
på det långa staget. Fästet på ovansidan av stänkskärmen ska monteras fast i bygeln på 
framgaffeln (framifrån). Sitter det redan en framlampa monterad här ska fästet på stänkskärmen 
sitta utanpå stödet för framlampan. Senare ska det långa fästet från stänkskärmen monteras. Hos 
alla våra elcyklar utom Rider Deluxe 26 finns uttag ämnade åt bara stänkskärmen, där fästet ska 
skruvas fast. Hos Rider Deluxe 26 monteras fästet på hjulaxeln, innanför hjulbultarna. 
 

Fästet på ovansidan av 
stänkskärmen ska monteras fast 
i bygeln på framgaffeln 
(framifrån). Sitter det redan en 
framlampa monterad här ska 
fästet på stänkskärmen sitta 
utanpå stödet för framlampan.  
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Bilden illustrerar 
monteringen av 
framhjulet. 

Bilden visar uttag för 
skivbromsar. Finns 
uttag för 
skivbromsar ska 
denna vara vänd åt 
vänster, sett i 
elcykelns 
färdriktning. 
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Bilden illustrerar hur man placerar 
framstänkskrämen på hjulet innan 
montering av hjulet. Aktionen 
underlättar monteringen av 
stänksskärmen. Notera att fästet på 
stänkskärmen ska befinna sig 
framför bygeln på framgaffeln. 

Hos alla modeller utan Rider Deluxe 26 finns speciella fästen för Stänkskärmens långa stag. 
Hos Rider Deluxe 26 monteras Stänkskärmens långa stag fast på hjulets axel, innanför 
hjulbultarna. Bilden till höger illustrerar Rider Deluxe 26 konstruktion och bilden till vänster 
illustrerar alla andra modeller som har framstänkskärm. 
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Frambromsen 
För att frambromsen ska fungera måste man göra en liten insats. Detta i form av att dra in 
bromsvajern i bromsens högra fäste. Bilderna nedan illustrerar:

Detta är utgångsläget. 
Börja med att dra 
bromsvajern under 
framlampan, om det finns 
någon, annars gå vidare 
till nästa steg. 

Dra in bromsvajern i det högra 
bromsfästet. Där finns en nedsänkning 
där bromsvajern passar in. Man får ta i 
ganska mycket. Skulle det inte gå att 
få in vajern är man tvungen att släppa 
efter lite på vajern. Det gör man genom 
att skruva upp bulten som vajern sitter 
spänd på. Se instruktioner på hur du 
släpper efter på vajern i nästa 
stycke ”justering av bromsarna” 

Så här ska det se 
ut när det är klart.  
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Justering av bromsarna 
Generellt är fram och bak bromsarna redan inställda. Men märker man att bromsen ligger på 
fälgen när man inte bromsar eller att bromsen inte tar tillräckligt bra när man bromsar, så är det 
lätt att justera. 
 

1. Se först till att bromsbelägget, se bild, ligger rakt mot fälgen. Skulle den ligga snett 
släpper man på bromsbeläggsskruven, se bild, och riktar bromsbelägget rakt, för att 
senare spänna åt bromsbeläggsskruven igen. 

 
2. Spänn eller släpp på bromsvajern till lämpig längd. Det gör man genom att släppa på 

vajerskruven, se bild, dra åt/släpp efter på bromsvajern, för att senare spänna åt 
vajerskruven igen. 

 
3. Man skulle kunna tänka sig att bromsbeläggen på höger och vänster sida ligger olika 

långt ifrån fälgen. Detta justerar man med Justeringsskruven. Om exempelvis höger 
bromsbelägg ligger på fälgen och vänster bromsbelägg ligger en bit ifrån fälgen, när man 
inte bromsar, är det justeringsskruvarna man ska använda. Skruvar man in 
justeringsskruven så kommer bromsbelägget längre ifrån fälgen. Skruvar man ut 
justeringsskruven kommer bromsbelägget närmare fälgen. Med exemplet tidigare ska 
man följaktligen på högersida spänna justeringsskruven och på vänster sida släppa på 
justeringsskruven tills bromsbeläggen ligger lika långtifrån fälgen på båda sidor.  

 
 

Bromsbeläggsskruv 

Justeringsskruv  

Bromsbelägg 
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Växelsystemet 
Växlarna är generellt rätt inställda vid leverans. Se separat handbok för justering av växlarna. 

Pedalerna 
Pedalerna monteras på med medföljt verktyg. Pedalerna hos våra hopfällbara modeller kan vikas 
ihop. Det gör man genom att trycka pedalen mot cykelramen och dra pedalen uppåt eller neråt. 

Sadeln 
Sadeln stoppar man ner i hålet mitt på elcykeln och spänner fast när man hittat en lämplig höjd. 
Överskrid inte säkerhetsmarkeringarna. Under några av våra sadelmodeller finner man en spak. 
Denna finns till för att vinkla hela sadeln framåt, vilket man gör genom att trycka in spaken. Detta 
är en bra funktion när man ska lyfta av batteriet. Annars skulle man vara tvungen att montera av 
sadeln varje gång man vill ta av batteriet. Mer om detta i stycket ” Lyft av batteriet”. 
 
Rätt sadelhöjd 
Man brukar säga att benen ska vara lätt böjda när du sitter på sadeln och har foten på pedalen.  
Det ger bra trampkraft. Glöm inte att spänna fast sadeln ordenligt. 

Korg 

Till några av våra elcyklar följer cykelkorg med. Komponenter för montering av korgen följer med i 
lådan. Se bilderna på nästa sida. 

vajerskruv  
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Bildillustration : 
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3. Batteriet  

Om batteriet 
Elcykelns batteri, av typen Litium jon polymer, väger endast 3 kg och är ett miljöanpassat batteri. 
Erkänt för hög effekt på låg vikt och lång livslängd, upp till 800 laddningar. Batteriet kan laddas 
direkt på elcykeln, men det går också bra att lyfta av batteriet och ladda inomhus. Då batteriet är 
konstruerat i en smart aluminium box, med handtag, är det enkelt att både lyfta av batteriet från 
elcykeln och bära med sig det. Integrerat i batteriet sitter en låsmekanism varpå man kan låsa 
fast batteriet i elcykelramen, nycklar följer med vid leverans. Laddaren som följer med pluggas in i 
vanligt vägguttag. Laddaren säger till i form av en diod som lyser grönt när batteriet är 
färdigladdat (lyser dioden rött är batteriet inte färdigladdat än). Laddningstiden ligger på 5-7 
timmar. Man behöver dock inte vara orolig om man laddar lite längre än detta då laddaren 
övergår till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. 

Ladda batteriet 
Laddningen av batteriet ska ske i följande ordning: 
 

1. Stäng av batteriet, se stycket under hur man stänger av batteriet. 
2. Anslut anslutningen från laddaren till batteriet. 
3. Plugga in kontakten från laddaren i vägguttag. 
4. Vänta till dioden/lampan på laddaren lyser grönt. Dioden lyser rött när den laddar. 
5. Dra ut Kontakten från vägguttaget 
6. Dra ut anslutningen från batteriet. 
7. Klart  

 
Sätt på/stäng av batteriet 
Vi har två olika modeller av batterier, se instruktion nedan för de båda batterierna. 
 
Batteri L  (Rider 26, Avenue 26, Rider Deluxe 26, Viking 28, Q 26) 
Hos detta batteri sätter man på batteriet på en liten röd knapp som sitter placerad längst upp på 
sidan av batteriet, under handtaget som man bär batteriet i. Nycklarna som följer med batteriet 
har alltså inget att göra med batteriets på och av funktion. Nycklarna är för batterilåset som sitter 
längst ner på batteriet. 
 
Batteri S  (Avenue Deluxe 26, Flex Sport 20, Flex Comfort 20) 
Hos detta batteri sitter både på och av funktionen och batterilåset på samma ställe. Här är det 
nämligen med nyckeln som man sätter på batteriet och låser fast batteriet i elcykel. Nyckelhållet 
sitter långt upp på vänstersida av batteriet.  
 
Batteriindikator 
Ovanpå de båda batterimodellerna finns en knapp. Trycker man på den visas hur mycket ström 
som är kvar i batteriet via dioder som lyser upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batteri L  
Slå på batteriet på 
den röda knappen 
som är placerad 
längst upp på 
sidan av batteriet, 
under handtaget. 
 

Batteri S  
Slå på batteriet 
genom att vrida 
på nyckeln. 
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Lyft av batteriet 
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Bildillustration: 

Dra batteriet rakt upp. 
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Batteriunderhåll 
För att batteriet ska hålla så länge som möjligt finns det några saker man bör tänkta på. Fördelen 
med Litium jon batterier är att de inte har något ”minne”, som många andra batterier har. Det 
krävs inte att man laddar ur batteriet regelbundet, som man bör göra hos en del andra batterier, 
för längre livslängd. Man behöver inte ladda batteriet enligt speciella mönster. Batteriet behöver 
exempelvis inte vara helt tomt när man laddar det. Det går alltså bra att använda elcykel 10 km 
för att senare ladda batteriet utan att batteriet skadas. 
 
Förvaring av batteriet 
Under långa perioder när man inte använder batteriet trivs det bäst i svalt klimat. 0 grader att är 
föredra. Ju varmare det är desto snabbare åldras batteriet. Man bör också låta det vara ström 
kvar i batteriet för optimal livslängd. Men förvara det inte helt fulladdat. Att batteriet är laddat till 
40-60% är perfekt. När du ska förvara batteriet under en lång period, exempelvis under vintern, 
gör enklast så här: ladda batteriet fullt och använd elcykel 10-15 km och förvara batteriet på en 
sval och torr plats.  

Batterisäkring 
I batteriet sitter en eller två säkringar. Ofast följer det med extra säkringar vid leverans av elcykel. 
Extrasäkringarna behövs endast om säkringarna i batteriet går sönder. Säkringarna sitter 
generellt placerade långt upp i batteriboxen. 
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4. Börja cykla  

För att man ska få assistans från motorn måste man först slå på batteriet. Se längre upp i 
handboken hur man sätter på batteriet.   
 
Kontroll innan körning: 

1. Lufttryck och däckskador. 
2. Höjden hos sadeln & styret och att de är fastspända. 
3. Att batteriet är laddat och fastlåst. 
4. Att reflexer finns på plats och att belysning fungerar. 
5. Att kedjan inte sitter löst. 
6. Rörliga delar såsom pedaler att de sitter fastspända. 
7. Bromsarna ska vara justerade. 
8. Ringklocka ska vara brukbar. 

 
Så här fungerar Ecoride elcyklar  
En elcykel från Ecoride ersätter en vanlig cykel. Med våra elcyklar kan man nämligen cykla precis 
som med en traditionell cykel. Dessutom har man valmöjligheten mellan att färdas fram på bara 
eldrift och den unika elcykeldriften 
 
När en Ecoride elcykel är påslagen får man direktverkande assistans när man trampar. Detta 
möjliggörs huvudsakligen av en sensor, som sitter monterad i vevlagret, och en elmotor, som är 
fastekrad i cykelhjulet. Sensorn som känner av hur fort man trampar ger impulser till elmotorn 
som proportionerligt tillför rörelseenergi. Det betyder att desto fortare man trampar ju mer hjälper 
elmotorn till. Då alla våra elcyklar är utrustade med växlar är det lätt att kontrollera 
energitillförseln från motorn. Önskar man mycket hjälp från elmotorn väljer man en låg växel 
medan en hög växel kräver mer fotarbete. En Ecoride elcykel har förutom sensor och elmotor 
även andra komponenter såsom batteri, styrbox och gashandtag. 
Att starta från stillastående läge med våra elcyklar är väldigt tacksamt. Man växlar ner på en låg 
växel, ettan eller tvåan, och börjar trampa. Eftersom pedalerna kommer att gå väldigt lätt kommer 
elmotorn att tillföra mycket energi. Resultatet, jämfört med en vanlig cykel, är att man med små 
medel kommer upp i en hög hasighet fort. När man kommit upp i en önskad hastighet växlar man 
upp till en högre växel, såsom femman eller sexan. Eftersom man redan har en grundhastighet 
kommer pedalerna att gå lätt även i detta läge och elmotorn hjälper följaktligen till genom att 
tillföra energi. Det är således lätt att hålla en jämn och hög hastighet utan att svettas allt för 
mycket.  
 
Har elcykeln ett gashandtag kan man dessutom färdas fram på bara eldrift. Man kan då alltså 
välja mellan att cykla som vanligt, låta elmotorn assistera när man trampar eller färdas fram på 
bara eldrift. 
 
Notera: Enligt Svensk lag får en elcykel inte färdas framåt med enbart eldrift. 
 
Ovant i början 
Första gångerna kan det kännas lite ovant så träna först på område med lite människor. Sätt dig 
på elcykeln och börja trampa, motorn kommer att hjälpa dig automatiskt. 
 
Glöm aldrig hjälmen! 
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5. Underhåll din elcykel 
För att elcykeln ska hålla länge är det viktigt att man underhåller sin elcykel. Eftersom steget från 
våra elcyklar till vanliga cyklar inte är enormt stort är underhållet tämligen likt.  
 
Håll elcykel ren 
Tvätta din elcykel och dess komponenter. Hur ofta beror självklart på vilket terräng du kör på. Häll 
upp vatten i en hink med lite diskmedel och tvätta med svamp, trasa eller vanlig diskborste. 
Tvätta mjukt. Spruta inte vatten på elcykeln med en stark stråle då det kan tränga in i lager och i 
elektriska system. 
 
Smörj kedjan 
Smörj kedjan och torka av överflödig olja 
 
Batteriet 
Läs mer om hur du underhåller batteriet under stycket ”batteriunderhåll”. 
 
Lämna in på service 
Det är alltid bra om man har möjlighet att lämna in sin elcykel på service en gång om året för 
genomgång.  



 21 

6. Elcykel specifikationer 
 
Se specifikationer för just din elcykel på vår hemsida: www.ecoride.se 
 
 

7. Garanti och service 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har ett års garanti på alla våra produkter. Repairshop hjälper dig med service av våra elcyklar. 
Om du skulle ha något problem hjälper Repairshop dig, men först måste du anmäla ditt besök till 
oss och få vårt godkännande, annars står inte vi för reparationskostnaden. Glöm inte att du 
måste spara ditt kvitto och ta med dig det till Repairshop.  
 
Kolla var din närmaste Repairshop ligger: www.repairshop.se. 
 
Skulle det inte finnas en Repairshop nära dig brukar vanliga cykelverkstäder kunna hjälpa till. 
Kontakta oss vid frågor. 
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8. Dina elcykeluppgifter 
 
Fyll i dina elcykeluppgifter nedan. Detta är bra ifall din elcykel skulle bli stulen då den är lättare att 
spåra. Många försäkringsbolag kräver denna information. Ramnumret hittar du oftast längst ner 
på elcykelramen. 
 
 
 
Ramnummer:__________________________________________________________________ 
 
 
Inköpsdatum:__________________________________________________________________ 
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9. Kontakta oss 
 
Telefon: 031-722 78 70 
E-postadress:  info@ecoride.se 
Hemsida: www.ecoride.se 
 
Post- & butiksadress: 
Ecoride AB 
Övre Husargatan 13 
413 14 Göteborg 
 
 


